
発売依頼　好評を頂いておりますスポーツホローキャリパーにレーシングバージョンが

登場しました。ピストンダストブーツを排しサーキット走行に特化したキャリパーです。

レーシングホローキャリパーブレーキKIT 新発売
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新製品情報

ＰＯＴ数

推奨ホイール径

ローター径

4POT

286mm×26mm

15inch

\398,000

304mm×28mm

16inch

\418,000

ＰＯＴ数

推奨ホイール径

ローター径

330mm×32mm

17inch

\448,000

356mm×32mm

18inch

\478,000

フロント用　ダストブーツレス　レーシングホローキャリパー

リア用　ダストブーツレス　レーシングホローキャリパー

※2 フローティングローター標準 リジットローター　設定無し

純度の高いアルミニュウム素材　Ａ０６０６１－Ｔ６を使用し、
数千トンのプレスアルミ鍛造形成により一体形成〈モノブロック〉キャリパーが完成。

徹底的な軽量化を行いつつ、モノブロックキャリパーを上回るねじれ剛性を確保。
最大級のピストントップを使用し、ブレーキパッドに効率良く圧を伝えます。
ダストブーツレスの設計により、熱による変形が発生しないためブレーキタッチが向上します。

330mm×32mm

4POT

17inch

\448,000

356mm×32mm

18inch

\478,000

※1※1

4POT

[オプション]　

ブレーキパッド　アップグレード　￥20,000up(286mm～356mm) / ￥40,000up(380mm)

　・ストリート＆スポーツパッド　材質：セミメタルロースチール　摩擦係数0.33～0.4　適正温度域：0℃～600℃

　・スポーツパッド　材質：セミメタル　摩擦係数：0.38～0.45　適正温度域：0℃～680℃

　・レースパッド　材質：セミメタルハイスチール　摩擦係数：0.36～0.40　適正温度域：100℃～780℃

ｽｰﾊﾟｰ8POT

380mm×32mm

19inch

\588,000

※1 フローティングローター　設定無し

※2

標準カラー価格(税抜）

標準カラー価格(税抜）

4POT 6POT 6POT

フローティングローター　￥50,000up


